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LÁMPARAS … MONITOREO Y CONTROL  

Especificaciones técnicas 

 2 bombillos de luz negra (UV) Master Ac�nic        

Secura de 15 Wa"s Inas�llables Phillips. 

 1 Balastro Philips Advance Optanium  120-277 Mul-

�voltaje.  

 Dimen:  46.5 x 5.5 x 23.5 cm.  Peso: 1.56 kg. 

 Material: Aluminio 5052 resistente a corrosión.  

 Usos: domés�co, comercial, hospitalario. 

 Instalación: horizontal y ver�cal. 

 Garan9a de 1 año por desperfectos de fabricación. 

 

Equipo más versá�l y liviano, con gran  
poder de captura 

Modelo Cenith Modelo Cenith 
 

Especificaciones técnicas 

 Modelo Decora�vo de 1 bombillo de luz negra 

(UV) Master Ac�nic Secura de 15 Wa"s Inas�lla-

bles Phillips. 

 1 Balastro Philips Advance Optanium  120-277 

Mul�voltaje.  

 Usos: domés�co, comercial, hospitalario. 

 Garan9a de 1 año por desperfectos de fabricación. 

 

La perfecta combinación entre eficiencia y            
discreción.  
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LÁMPARAS … MONITOREO Y CONTROL  

Especificaciones técnicas 

 1 bombillo de luz negra (UV) Master Ac�nic Secura 

de 15 Wa"s Inas�llables Phillips. 

 8,000 hrs efec�vas de luz (Posteriormente, rendi-

miento del 50%).  

 Puede ser colgada, colocada en la pared o directa-

mente sobre alguna superficie. 

 Material: Aluminio 5052 resistente a corrosión y de 

fácil limpieza. Tapas de polipropileno. 

 Usos: domés�co, comercial, hospitalario e indus-

trial 

 Garan9a de 1 año por desperfectos de fabricación. 

 

Equipo ideal para colgar en espacios abiertos, con gran  
poder de captura 

Bombillos 15 Wa1s Inas�llables 
 

Especificaciones técnicas 

 Perfectas para para atraer a los insectos, gracias a 

su espectro op�mizado y muy atrac�vo para la sen-

sibilidad de los ojos de la mosca.  

 Recubrimiento especial “Secura” que man�ene to-

do el vidrio y los componentes juntos en caso de 

rotura accidental.  

 Cuentan con el más bajo contenido de mercurio en 

la industria y están libres de plomo. 

 Cumple con los estrictos requisitos de HACCP 

 

Perfecta elección entre eficiencia y protección del 
medio ambiente.  
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Láminas standard para todo �po y marca de lámparas 

Sepáralas para tener dos 

trampas individuales 

Tienen su propia plan�lla que facilita el 

registro de datos para la tabulación de 

los resultados 

Nuestras láminas AROD son dobles, 

con cortes que permiten  separar por 

la mitad, haciéndolas individuales. 

Sepáralas para tener dos 

trampas individuales y recor-

ta los bordes para tener 

trampas más delgadas 

Corta los bordes para 

ajustar el tamaño de la 

trampa doble 
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